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«C’est un jeu de construction»

Le nouveau cycle d’orientation Principe de distribution

de Riaz se distingue par une facade Le cycle d’orientation se situe dans une
porteuse composée de 580 pieces zone d'intérét général entre I'autoroute
en béton. La structureen U et la route cantonale, a 'extréme limite

e cahier des charges du nou-
veau cycle d'orientation de
Riaz était assez copieux! Il
fallait concevoir un batiment

du batiment permet de réduire
les nuisances sonores.

TEXTE: VINCENT MICHOUD
PHOTOGRAPHIES: THOMAS JANTSCHER

44 0CTOBRE 2018

capable d’accueillir jusqu’a
900 éléves et comprenant 35 salles de
classe standard, une vingtaine de salles
réservées aux enseignements spécifiques
tels que les travaux manuels, une biblio-
théque et une partie réservée a I'adminis-
tration. Lés salles de sport, la salle de
spectacle de 350 places et la cafétéria,
quant a elles, devaient étre accessibles
également au public. «Le maitre de l'ou-
vrage souhaitait que le batiment soit opé-
rationnel pour la rentrée 2018. C'était
une contrainte assez forte dans le dérou-
lement et I'organisation du chantier, mais
nous y sommes parvenus», explique
Ludovic Maurel, architecte et chef de pro-
jet pour le bureau Graeme Mann et Patri-
cia Capua Mann.

nord du village de Riaz: «Au final, nous
n‘avons utilisé que 70% de la parcelle
communale a disposition. Notre objectif
était de reculer un maximum l'implanta-
tion du batiment, afin de jouir d'une vue
dégagée sur le Moléson. La commune va
donc pouvoir valoriser l'espace restant
avec d’autres équipements destinés aux
habitants», précise I'architecte. La struc-
ture en U du batiment permet non seule-
ment de réduire les nuisances sonores
de la route, mais également d’abriter
la cour intérieure de la bise qui souffle
du nord au sud.

Au rez-de-chaussée, les installations com-
munes, soit les salles de sport, la cafétéria
et la salle de spectacle, peuvent étre utili-
sées par des sociétés locales, de nuit ou



en soirée, griace a des acces séparés. Les
deux étages sont réservés a l'enseigne-
ment. IlIs accueillent les salles de classe
normales, réparties sur toute la couronne
extérieure du batiment, et toutes les salles
spéciales sont ramenées a l'intérieur de
cette couronne. Un principe de distribu-
tion qui facilite les repéres a la fois pour
les éléves et pour les enseignants.

Piéces métalliques d’'ancrage

La salle de sport de 46 m de longueur par
30m de largeur peut étre divisée en trois
terrains selon les besoins scolaires. On
y trouve différents équipements pour le
basket, des anneaux, des espaliers, un
mur d’escalade et les fameuses perches
métalliques. Une galerie, sans gradins,
permet a quelques spectateurs d’assister
aux entrainements. La construction de la
structure représentait un défi de taille,
selon l'architecte: «Il faut imaginer qu’au-
dessus de cette salle, il y a deux niveaux
de salles de classe. Nous avons deux
grands-voiles qui délimitent les couloirs
des salles de classes supérieures et
servent surtout a retenir la dalle qui est
au-dessus de nous. Ces deux grandes
poutres franchissent les 4m de longueur
et prennent appui sur les deux murs

latéraux. Des charges extrémement
fortes sont diffusées sur ces murs de
50cm d’épaisseur. Les pieces métalliques
d’ancrage que nous avons installées sont
normalement utilisées dans les infras-
tructures routieres: elles pesent plus de
6t et il y en a quatre au total», souligne
Ludovic Maurel.

Les différentes dalles sont toutes reprises
par la facade porteuse. Plus de 580 piéces

architecture

composent la facade: «Ces éléments en
béton ont une fonction statique: sans eux
le batiment ne tient pas. Tous les bords
de dalles prennent appui sur les som-
miers. Cest un jeu de construction,
comme le Kapla, fait d'éléments verti-
caux et horizontaux qui sont simplement
appuyés-les uns sur les autres. Et pour
assurer la transition de la charge entre
la dalle et le sommier, au moment de la
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construction, nous avons laissé¢ un vide
dans lequel des armatures prennent
place. Le clavage a rendu la dalle et le
sommier solidaires. La facade est partie
intégrante de la structure porteuse du
batiment, et cela, sur les trois niveaux
hors sol du batiment.» L'autre fonction
des lames et sommiers en facade est la
protection solaire. Une profondeur de
1,2m permet de protéger les salles de
classe du soleil et d’éviter la surchauffe.
C'est un confort climatique supplémen-
taire. La finition sablée donne un aspect
de pierre du béton légérement blanchi.

Dynamiques et perspectives

Le batiment se compose de douze facades
organisées par plis. Par exemple, la facade
nord se divise en deux plis de 8° d'incli-
naison seulement: «Ce procédé donne
des dynamiques et des perspectives inté-
ressantes sur le volume général», ajoute
larchitecte. A lintérieur, tous les esca-
liers du batiment ont été placés au niveau
d’'un pli. Un soin impressionnant a été
porté au calpinage effectué sur les bétons
coulés sur place: «Nous avons dessiné et
controlé ces lignes pour les murs et les
plafonds en utilisant une trame de
construction de 75cm de large. Cette
valeur, qui correspond a la largeur d'un
panneau, est un sous-module de facade.
La facade étant de 2,25m avec des som-
miers a 6,75m.»

Une chape minérale poncée

Aux premier et deuxiéme étages, les
salles de classe types respectent les exi-
gences du canton avec une hauteur de
plafond de 3m et une surface de 80m?=




Un meuble d’agencement de menuiserie
contient des tiroirs de rangement et un
lavabo: «Nous avons fait le choix d’équi-
pements intégrés au batiment. Cela per-
met de combiner différentes fonctions
et notamment de cacher, ici, toute la
technique qui circule dans le bandeau
supérieur. Nous avons également ins-
tallé 900 casiers a l'entrée des salles de
classe.» Le parquet des classes est en

chéne massif, alors que tous les espaces
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de circulation sont recouverts d’une
chape minérale poncée. La zone centrale
du béatiment bénéficie d’'une double hau-
teur avec le hall principal de 'adminis-
tration et comporte des places de travail
informelles et des salles de classe tout
autour de la couronne. Ici, la partie tech-
nique occupe 1200 m? et abrite les instal-
lations de ventilation. Le batiment res-
pecte les exigences fixées par le canton,
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mais n'est pas labellisé. Au niveau des
la toiture est
entierement recouverte de photovol-
taique. Le batiment est raccordé au
réseau a distance gruérien pour l'eau
chaude.

énergies renouvelables,

Vingt-six communes
Dans l'aile est, la cafétéria a une capacité
de 150 couverts par jour: «C'est une cui-
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sine de régénération; les plats sont ache-
minés depuis Bulle et sont réchauffés
explique Tl'architecte.
modulable peut également accueillir

ici», Lespace
des événements privés lors de représen-
tations thédtrales. La salle de spectacle
de 350 personnes, qui se trouve a coté,
comporte une scéne, un gradin central
et deux couloirs. La largeur maximale
est de 30 fauteuils sur une profondeur
de 13m, les acteurs ont donc I'avantage
d’étre proches du public. La salle jouit
également de la lumiére naturelle pour
des événements en journée. Au total, ce
sont 26 communes qui ont participé
aux travaux du nouveau cycle d'orienta-
tion de Riaz. Il s’agit du troisiéme site
dans le district de la Gruyére apres Bulle
et La Tour-de-Tréme. m



